
Huawei 02314171 Fiche technique

Émetteur-récepteur électrique Huawei SFP-1000BaseT, SFP, GE, module d'interface électrique (100 m, RJ45)

02314171

02314171 - Véritable émetteur-récepteur électrique Huawei SFP-1000BaseT, SFP, GE, module d'interface électrique (100

m, RJ45)

Informations de base

Nom du module :  SFP-1000BaseT

Numéro de pièce :  02314171

Modèle :  SFP-1000BaseT

Facteur de forme :  SFP

Norme d'application :  1000BASE-T

Type de connecteur :  RJ45

Type de fibre optique :  -

Débit de transmission [bit/s] :  

10 Mbit/s

100 Mbit/s

1 Gbit/s

Distance de transmission cible [km] :  câble Ethernet : 0,1 km

Caractéristiques optiques de l'émetteur

Longueur d'onde centrale [nm] :  -

Puissance optique Tx maximale [dBm] :  -

Puissance optique Tx minimale [dBm] :  -



Taux d'extinction minimal [dB] :  -

Caractéristiques optiques du récepteur

Sensibilité Rx [dBm] :  -

Puissance de surcharge [dBm] :  -

NOTE:

La vitesse de transmission varie en fonction du port sur lequel le module émetteur-récepteur en cuivre est

utilisé.

Protection contre les surtensions : ± 1 kV en mode commun.

Acheter maintenant
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