
Alcatel-Lucent 1AB187280029 Fiche technique

Module émetteur-récepteur SFP Alcatel-Lucent 1000BASE-LX LX10 S01:01 10 km 1310 nm

1AB187280029

Cet émetteur-récepteur SFP Alcatel-Lucent 1AB187280029 fournit un débit 1000Base-LX jusqu'à 15 km sur fibre

monomode (SMF) à une longueur d'onde de 1310 nm à l'aide d'un connecteur LC. Il est également capable de résister à

des environnements difficiles et peut fonctionner à des températures comprises entre -40°C et +85°C. Cet émetteur-

récepteur facile à installer et remplaçable à chaud a été programmé, sérialisé de manière unique et le trafic de

données et l'application ont été testés pour garantir qu'il s'initialisera et fonctionnera de manière identique. Il est

conforme à la MSA (accord multi-sources) et à la loi sur les accords commerciaux (TAA).

Spécifications

Type : module émetteur-récepteur SFP (mini-GBIC)

Facteur de forme : module enfichable

Technologie de connectivité : filaire

Type de connecteur : LC duplex

Type de câblage : Ethernet 1000Base-LX

Protocole de liaison de données : Gigabit Ethernet

Taux de transfert de données : 1 Go/s

Longueur d'onde optique : 1310 nm

Distance de transfert maximale : 9,3 milles

Caractéristiques : Robuste
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