
HPE 593722-B21 Fiche technique

ADAPTATEUR DE SERVEUR ETHERNET HPE NC365T 4 PORTS, 593743-001, 593720-001

593722-B21

L'adaptateur de serveur Ethernet à 4 ports HP NC365T est un adaptateur à quatre voies (x4) PCI Express (PCIe)

monopuce hautes performances à quatre ports qui offre la densité de ports la plus élevée parmi toutes les options de

mise en réseau ProLiant. Le NC365T est un adaptateur compatible PCIe Gen 2.0 qui prend en charge la somme de

contrôle et la segmentation TCP, la capacité de déchargement d'envoi et de réception volumineux, l'extension

d'interruption du signal de message (MSI-X), IEEE 1588, la mise à l'échelle latérale de réception (RSS), le marquage

VLAN, les trames jumbo de 9,5 Ko et IPv6. Le NC365T est livré avec la prise en charge d'une fonction de virtualisation de

serveur avancée appelée file d'attente de données de machine virtuelle (VMDq), qui améliore les performances d'E/S en

réduisant la surcharge d'E/S dans un environnement virtualisé. Comme toutes les options de mise en réseau ProLiant,

le NC365T peut être facilement installé dans des emplacements standard ou à profil bas.

Référence de l'option HPE : 593722-B21

Numéro de pièce de rechange HPE : 593743-001

spécification

Fabricant : HP



MPN : 593722-B21

Numéro de pièce de rechange : 593743-001

Type d'adaptateur : adaptateur réseau - 4 ports

Facteur de forme : Carte enfichable - Profil bas

Type d'interface (bus) : PCI Express 2.0 X4

UGS : 593722-B21

La mise en réseau

Technologie de connectivité : Filaire

Type de câblage : Ethernet 10base-T, Ethernet 100base-Tx, Ethernet 1000base-T

Protocole de liaison de données : Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Taux de transfert de données : 1 GBPS

Processeur / Mémoire

Processeur réseau : Intel® 82580

Extension / Connectivité

Interfaces : 4 x 1000Base-T - RJ-45

Emplacements compatibles : 1 x PCI Express 2.0 x4

Pouvoir

Puissance requise : 5,0 W à 3,3 v maximum

Divers



Conformité IEEE : 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3ad, 802.1p, 802.1q, 802.3z, 1588

Systèmes d'exploitation compatibles : Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2,

Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SLES 10, SLES 11, VMware ESX 4.0 Update 1, Microsoft Windows Hyper-V

Paramètres environnementaux

Température de fonctionnement minimale : 32 °F

Température de fonctionnement maximale : 131 °F

Plage d'humidité en fonctionnement : 10 à 90 % (sans condensation)

Dimensions et poids

Hauteur : 2,25 pouces

Largeur : 9,50 pouces

Profondeur : 7,50 pouces

Poids : 1,00 lb

Informations de compatibilité

Série HP ProLiant DL : DL120 G7, DL120 G7 Base, DL120 G7 Entry, DL120 G7 Performance, DL165 G7

Performance, DL360 G7 Base, DL360 G7 Entry, DL360 G7 Special Server, DL360p Gen8, DL360p Gen8 Base,

DL360p Gen8 CMS, DL360p Gen8 Entrée de gamme, DL360p Gen8 hautes performances, serveur spécial DL360p

Gen8, serveur spécial DL370 G6, DL380 G6, base DL380 G7, efficacité DL380 G7, entrée DL380 G7, performances

DL380 G7, serveur spécial DL380 G7, DL380p Gen8, base DL380p Gen8, DL380p Gen8 Entrée, DL380p Gen8

Haute Performance, DL380p Gen8 Spécial, DL385 G6 ICE Performance, DL385 G7 Base,

DL385 G7 Entry, DL385 G7 HE, DL385 G7 Performance, DL385p Gen8, DL385p Gen8 Charge de Travail Dédiée,

DL385p Gen8 Entry, DL385p Gen8 Consolidation Maximisée, DL385p Gen8 Stockage, DL560 Gen8, DL560 Gen8

Base, DL560 Gen8 Entry, DL560 Gen8 Performance, DL580 G7 , Base DL580 G7, DL580 G7 hautes performances,

DL585 G7, Base DL585 G7, Performances DL585 G7, DL980 G7

Série HP ProLiant ML : ML10 Entry, ML110 G7, ML110 G7 Base, ML110 G7 Entry, ML110 G7 Performance,

ML310e Gen8, ML310e Gen8 Base, ML310e Gen8 Entry,



ML310e Gen8 Performance, ML310e Gen8 v2, ML330 G6 Special Server, ML350e Gen8, ML350e Gen8 Base,

ML350e Gen8 Entry, ML350e Gen8 Performance, ML350e Gen8 v2, ML350e Gen8 v2 Base, ML350p Gen8,

ML350p Gen8 Special Server, ML370 G6 Special Server

Série HP ProLiant SL : SL160s G6, SL165s G7, SL230s Gen8 1U, bac demi-largeur gauche, SL230s Gen8 1U, bac

demi-largeur droit, SL230s Gen8, serveur avec bac gauche 1U, SL230s Gen8, serveur avec bac droit 1U, SL250s

Gen8 2U, bac demi-largeur gauche , Plateau gauche SL250s Gen8 2U PCIe Gen3, Plateau droit SL250s Gen8 2U

PCIe Gen3, Plateau demi-largeur droit SL250s Gen8 2U, Plateau demi-largeur gauche SL250s Gen8 Base 2U,

Plateau demi-largeur droit SL250s Gen8 Base 2U, Plateau demi-largeur gauche SL270s Gen8 1U , Plateau demi-

largeur droit SL270s Gen8 1U, Plateau demi-largeur gauche SL270s Gen8 Base 4U, Plateau demi-largeur droit

SL270s Gen8 Base 4U, Plateau gauche SL270s Gen8 SE 4U, Plateau droit SL270s Gen8 SE 4U, SL4545 G7

Performances du microserveur HP Gen8

Acheter maintenant
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