
Cisco AIR-ANT2568VG-N Fiche technique

Antenne omnidirectionnelle à double bande Cisco AIR-ANT2568VG-N Aironet 07-1290-02

AIR-ANT2568VG-N

Antenne omnidirectionnelle à double bande Cisco AIR-ANT2568VG-N Aironet 07-1290-02

Ce document décrit les antennes omnidirectionnelles à double bande Cisco Aironet AIR-ANT2568VG-N et Cisco Aironet

AIR-ANT2568VG-NS et fournit des spécifications et des instructions de montage. Les antennes sont conçues pour une

utilisation en extérieur avec des points d'accès extérieurs Cisco avec des radios fonctionnant dans les bandes de

fréquences 2,4 GHz et 5 GHz.

Le Cisco AIR-ANT2568VG-NS est une antenne d'auto-identification dotée d'un circuit qui permet aux points d'accès

Cisco (AP) d'auto-identifier l'antenne. Cette antenne possède une EEPROM intégrée que les points d'accès lisent et

configurent automatiquement le type d'antenne et le gain dans le contrôleur sans fil.

Spécifications techniques

Type d'antenne : omnidirectionnelle

Plage de fréquences de fonctionnement : 2 400–2 483 MHz ; 5150–5925 MHz

VSWR

1,5:1 (2400–2483 MHz)

2:1 (5 150–5 925 MHz)

Impédance d'entrée nominale : 50 Ohms

Gagner

6 dBi (2 400–2 483 MHz)



8 dBi (5 150–5 925 MHz)

Polarisation : Verticale

Ondulation du plan d'azimut : 2 dB (max.)

Plan d'élévation Largeur de faisceau 3 dB

24° (2400–2483 MHz)

11° (5 150–5 925 MHz)

Plan d'azimut Largeur de faisceau 3 dB : omnidirectionnel

Longueur : 14,8 po (377 mm)

Diamètre : 1,25 po (31,75 mm)

Poids : 7,2 onces. (204,1 g)

Connecteur : N-mâle

Température de fonctionnement : -22 à 158 °F (-30 à 70 °C)

Température de stockage : -40 à 185 °F (-40 à 85 °C)

Entrée d'eau/de corps étrangers : IP67

Taux de vent (opérationnel): 100 mph (161 km/h)

Cote de vent (survie): 136 mph (218 km/h)

Configuration requise

Cette antenne est conçue pour être utilisée avec les points d'accès extérieurs Cisco Aironet.

Précautions de sécurité

Avertissement : Ne placez pas l'antenne à proximité de lignes électriques aériennes ou d'autres éclairages électriques

ou circuits électriques, ou à un endroit où elle pourrait entrer en contact avec de tels circuits. Lors de l'installation de

l'antenne, veillez à ne pas entrer en contact avec de tels circuits, car ils peuvent causer des blessures graves ou la mort.

Pour une installation et une mise à la terre correctes de l'antenne, veuillez vous reporter aux codes nationaux et locaux

(par exemple, États-Unis : NFPA 70, Code national de l'électricité, article 810, Canada : Code canadien de l'électricité,

section 54). Énoncé 280

Pour votre sécurité, lisez et suivez ces consignes de sécurité.

1. Avant d'installer une antenne, contactez votre représentant de compte Cisco pour expliquer la méthode de

montage à utiliser pour la taille et le type d'antenne que vous êtes sur le point d'installer.



2. Trouvez quelqu'un pour vous aider. L'installation d'une antenne est souvent un travail à deux.

3. Sélectionnez votre site d'installation en tenant compte de la sécurité et des performances. Rappelez-vous que

les lignes électriques et les lignes téléphoniques se ressemblent. Pour votre sécurité, partez du principe que

toute ligne aérienne peut vous tuer.

4. Contactez votre compagnie d'électricité. Faites-leur part de vos plans et demandez-leur de venir voir votre projet

d'installation.

5. Planifiez soigneusement et complètement votre installation avant de commencer. Chaque personne impliquée

dans une installation doit être affectée à une tâche spécifique et doit savoir quoi faire et quand le faire. Une

personne devrait être en charge de l'opération pour donner des instructions et surveiller les signes de

problèmes.

6. Lors de l'installation de votre antenne, suivez ces directives :

1. N'utilisez pas d'échelle métallique.

2. Ne travaillez pas par temps humide ou venteux.

3. Habillez-vous correctement : portez des chaussures à semelles et talons en caoutchouc, des gants en

caoutchouc et une chemise ou une veste à manches longues.

7. Si l'ensemble commence à tomber, éloignez-vous de lui et laissez-le tomber. Étant donné que l'antenne, le mât,

le câble et les haubans métalliques sont tous d'excellents conducteurs de courant électrique, le moindre contact

de l'une de ces pièces avec une ligne électrique complète un chemin électrique à travers l'antenne et

l'installateur.

8. Si une partie du système d'antenne devait entrer en contact avec une ligne électrique, ne la touchez pas et

n'essayez pas de la retirer vous-même. Appelez votre compagnie d'électricité locale pour le faire retirer en toute

sécurité.

9. Si un accident devait survenir avec les lignes électriques, appelez immédiatement une aide d'urgence qualifiée.

Notes d'installation



L'antenne est conçue pour se connecter à un port d'antenne dédié sur le point d'accès. Aucun outil spécial n'est requis

pour installer l'antenne.

L'antenne est résistante à toute la gamme d'environnements extérieurs. Une fois l'antenne fixée au point d'accès,

scellez les connexions pour empêcher l'humidité et d'autres intempéries d'affecter les performances. Cisco

recommande d'utiliser un joint coaxial (tel que CoaxSeal) pour les connexions extérieures. Le mastic à la silicone ou le

ruban électrique ne sont pas recommandés pour sceller les connexions extérieures.

Choix d'un emplacement de montage

L'antenne est conçue pour créer un modèle de diffusion omnidirectionnel. Pour obtenir ce modèle, le point d'accès

doit être monté sans aucune obstruction sur les côtés de l'élément rayonnant. Si l'emplacement de montage se trouve

sur le côté d'un bâtiment ou d'une tour, le diagramme d'antenne est dégradé du côté du bâtiment ou de la tour.

Généralement, plus une antenne est haute au-dessus du sol, meilleure est sa performance. Une pratique consiste à

installer votre antenne à environ 5 à 10 pieds (1,5 à 3 m) au-dessus de la ligne de toit et loin de toutes les lignes

électriques et de tous les obstacles.

Outils et équipement requis

Aucun outil n'est nécessaire pour monter l'antenne sur le point d'accès. Cependant, vous aurez peut-être besoin d'une

clé plate ou mixte (ou d'une clé à molette) de ¾ po (19 mm) pour retirer les couvercles des ports d'antenne.

Pour plus d'informations sur les outils requis pour monter le point d'accès, consultez la documentation du point

d'accès approprié.

Montage de l'antenne

Pour connecter l'antenne au point d'accès :



1. Si nécessaire, retirez le couvercle du port d'antenne.

2. Alignez le connecteur de type N de l'antenne avec le port d'antenne approprié.

3. Poussez doucement l'antenne dans le port.

4. Serrez à la main l'antenne au port en utilisant uniquement la bague moletée en métal.

Attention : N'utilisez pas le corps en plastique pour serrer. Cela pourrait endommager l'antenne.

Pour plus d'informations sur cet AIR-ANT2568VG-N, veuillez visiter le site Web de Cisco :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/antenna/installation/guide/ant2568vgn.html

Acheter maintenant
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