
Cisco CAB-E1-BNC Fiche technique

Cisco CAB-E1-BNC 72-0818-01 E1 BNC 75ohm/Unbal DB15M vers 2 câble mâle BNC

CAB-E1-BNC

Câble Cisco CAB-E1-BNC E1 BNC 75ohm/Unbal DB15M vers 2 BNC mâle

Ce câble séparateur coaxial CAB-E1-BNC se sépare en deux pattes de quatre pouces des connecteurs BNC. Le

connecteur à l'extrémité commune est un connecteur mâle DB15. Chaque jambe est terminée par une prise BNC mâle.

Le câble coaxial RG59 est de 75 Ohm. Les longueurs inférieures à 4 pieds ne sont pas retournables.

Caractéristiques

Fabricant : Cisco Systems

Référence du fabricant : CAB-E1-BNC

Numéro de pièce : 72-0818-01

Nom du produit : câble mâle DB15M vers 2 BNC.

Connecteur à la première extrémité : 1 x 15 broches DB15 mâle

Connecteur à la deuxième extrémité : 2 prises BNC

Longueur : 3m, 5m, 10m, 15m, 20m, 30m

L'une des parties les plus compliquées de la configuration d'un système réseau (routeur, commutateur, concentrateur

ou serveur d'accès) est la sélection des câbles série pour connecter le système réseau aux périphériques série de votre

réseau. Cisco propose ce câble série, qui est utilisé dans la gamme Cisco 7500, la gamme 7000, la gamme Cisco 4000, la

gamme Cisco 3600 et les systèmes de serveur d'accès Cisco.
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