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Câble Ethernet HPE CX4-15M Belkin CX4 Infiniband 10 Go 15 m

CX4-15M

Câble Ethernet HPE CX4-15M Belkin CX4 Infiniband 10 Go 15 m

Le câble CX4-15M, 10 Gigabit Ethernet CX4 (SFF-8470) utilise un câble Madison 28AWG. Il a des éjecteurs pour la

fixation. Ce câble est conforme RoHS.

10GBase-CX4 est une spécification IEEE pour 10 Gigabit sur câble coaxial, destinée à connecter des serveurs, des

commutateurs et du stockage sur de courtes distances allant jusqu'à 15 mètres/50 pieds. 10GBase-CX4 ou 802.3ak

utilise le connecteur Infiniband 4X pour maximiser la puissance du signal et peut prendre en charge des transferts de

données jusqu'à 10 Gigabits par seconde, 10 fois plus rapides que le gigabit Ethernet. Il combine des câbles et des

équipements à faible coût avec une vitesse élevée pour les connexions à courte distance.

Caractéristiques

Nom du produit :  câble CX4 Infiniband

Type de produit :  câble de transfert de données

Connecteur : connecteurs CX4/4X (SFF-8470)

Longueur du câble :  15 mètres

Débit de données : 10 Gbit/s

Conducteur :  Cuivre

La couleur noire



Applications

Applications 10GBASE-CX4 (jusqu'à 15 m)

Applications InfiniBand Double Data Rate (DDR) 4x (≤3m)

Applications InfiniBand Single Data Rate (SDR) 4x ( ≤ 3m)

Connexions réseau, serveur et stockage à haut débit
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