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Finisar FTLF1323P1BTL OC-3 LR-1/STM L-1.1 Émetteur-récepteur optique SFP

FTLF1323P1BTL

FTLF1323P1BTL Émetteur-récepteur optique SFP OC-3 LR-1/STM L-1.1

Caractéristiques

Jusqu'à 155 Mb/s de liaisons de données bidirectionnelles

Empreinte SFP enfichable à chaud

Fonctions de diagnostic numérique intégrées

Transmetteur laser Fabry-Perot 1310nm non refroidi

Connecteur LC duplex

Conforme RoHS

Boîtier métallique, pour EMI inférieur

Alimentation 3.3V unique

Faible dissipation de puissance <700 mW typique

Plage de température de fonctionnement industriel : -40°C à 85°C

Applications

SONET OC-3 LR-1/SDH STM L-1.1



Caractéristiques

Distance : 40 km

Débit de données (max): 155 Mb/s

Protocole : Optique Fast Ethernet Compatible SONET OC-3 Conforme Sans fil CPRI

Température du boîtier bas de gamme (°C): -40

Température du boîtier haut de gamme (°C): 85

Diagnostic : Numérique

Emetteur : Laser Fabry-Pérot

Récepteur : NIP

Alimentation en tension : 3,3

Connecteur : LC

Longueur d'onde : 1310nm

Acheter maintenant
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