
Intel PWLA8390MT Fiche technique

Adaptateur de bureau Intel PRO/1000 MT, RJ45, 10/100/1000, PCI, 82540

PWLA8390MT

PWLA8390MT - Adaptateur de bureau Intel PRO/1000 MT d'origine, RJ45, 10/100/1000, PCI, 82540, PWLA8390MTBLK20

Caractéristiques

Contrôleur Gigabit Intel 82540EM

Compatible avec Fast Ethernet et Ethernet

Câblage de catégorie 5

Interrompre la modération

ACPI, WoL, PXE

SNMP/DMI, WfM

Conforme à la technologie IEEE 802.3ab

Diagnostics avancés des câbles

Prise en charge de nombreux NOS

Caractéristiques

Nom du produit : adaptateur de bureau Intel PRO/1000 MT.

Code produit : PWLA8390MT, PWLA8390MTBLK20

Connecteurs : 1 x RJ-45

Normes IEEE/topologie de réseau : 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

Câblage : Cat-5, 4 paires



Distance du câble : 100 m

Débit(s) de données pris en charge par port : 10/100/1 000 Mbps

Type de bus : PCI 2.2 32 bits

Vitesse du bus (MHz) : 33/66

Prise en charge IEEE : 802.2 et 802.3ab

Contrôleur-processeur : Intel 82540EM

Consommation électrique typique : 800 mA à +5 V CC

Température de fonctionnement : 32 °F (0,0 °C) à 131 °F (55,0 °C)

Humidité de fonctionnement : 85 % à +55° C

Configuration système requise (aucun logiciel inclus)

Linux 2.2.5 ou version ultérieure

Microsoft DOS, Microsoft Windows 2000 / NT4.0

Microsoft Windows 98 Deuxième Édition / Windows ME

Microsoft Windows XP

Novell NetWare 4.2

Novell NetWare 5.1

Novell NetWare 6
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