
Ericsson RDH10265-2 Fiche technique

Module SFP+ Ericsson RDH10265/2 CPRI & 10GBASE-LR Lite FTLX1370W4BTL-E7

RDH10265-2

Les émetteurs-récepteurs Ericsson RDH10265/2 SFP+ sont conçus pour être utilisés dans des liaisons de station de

base sans fil jusqu'à 1,4 km à des débits de données allant jusqu'à 10,3125 Gb/s pour CPRI, OBSAI, LTE ou d'autres

applications sans fil. Ils sont conformes aux normes SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 Rev 10.2, CPRI Rev 5.0 et OBSAI Rev

V4.2. L'émetteur-récepteur optique est conforme RoHS, comme décrit dans la note d'application AN-2038.

Caractéristiques

Distance : 1,4 km

Débit de données (max): 10 Gb/s

Protocole : Conformité CPRI sans fil

Température du boîtier bas de gamme (°C): -40

Température du boîtier haut de gamme (°C): 85

Diagnostic : Numérique

Emetteur : Laser Fabry-Pérot

Récepteur : NIP

Alimentation en tension : 3,3

Connecteur : LC

Longueur d'onde : bande de 1 310 nm

Acheter maintenant
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