
Mikrotik XS-DA0001 Fiche technique

Câble de connexion directe MikroTik prenant en charge non seulement SFP 1G et SFP+ 10G, mais également la norme
25G SFP28, 1 m

XS-DA0001

Nous lançons de nouveaux câbles à connexion directe qui prennent en charge non seulement SFP 1G et SFP+ 10G,

mais également la norme 25G SFP28 ! Avec les nouveaux câbles à attache directe, vous obtenez plus de fonctionnalités

pour le même prix !

Il s'agit d'un moyen très économique de connecter deux appareils SFP/SFP+/SFP28 (par exemple deux unités de notre

nouveau CCR2004-1G-12S+2XS) sur de très courtes distances, dans des racks et sur des racks adjacents.

Ils fournissent une solution d'interconnexion à faible coût, à faible consommation d'énergie et à faible latence pour

Ethernet 25 Gigabit, Fibre Channel et d'autres normes de l'industrie, et sont conformes à la connexion directe et

entièrement conformes aux spécifications SFP+ MSA.

Deux versions sont disponibles- XS+DA0001 (1m) et XS+DA0003 (3m)



Caractéristiques

Code produit : XS+DA0001

Longueur du câble : 1 m

Débit de données : 1G / 10G / 25G

Pour plus de spécifications de ce XS + DA0001, veuillez visiter le site Web MikroTik ci-dessous.

https://mikrotik.com/product/xs_da0001

Acheter maintenant
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